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Instructions d�installation
AMWK001CK -- Trousse d�accessoires de contrôle de climatisation
AMWK005AH, AMWK005AH, AMWK005AH -- Chauffage électrique

Utiliser avec les souffleries de série FWM

Informations générales
Ces instructions couvrent l�installation des trousses
d�accessoires de contrôle de climatisation installés sur site
ainsi que les trousses d�accessoires d�éléments chauffants
installés sur site pour les appareils de ventilation de série
FWM. Le dispositif de contrôle de climatisation est requis
lorsque des éléments électriques chauffants ne sont pas
utilisés. Toutes les trousses d�accessoires contiennent un
contrôleur de ventilation électronique comportant un relais
de temporisation.
Utiliser ces instructions en conjonction avec les
instructions d�installation expédiées avec l�appareil
en cours d�installation.

DESCRIPTION ET UTILISATION

Les trousses d�accessoires d�éléments électriques
chauffants sont disponibles dans des puissances allant de
5 à 11 kW. La trousse d�éléments chauffants expédiée
d�origine (Figure 2) comprend un ensemble complet et
câblé avec contrôleur et visserie de montage. Le
contrôleur de climatisation expédié d�origine (Figure 1)
contient un ensemble complet avec contrôleur pré--câblé
et visserie de montage.

Installation des contrôleurs sur site
Les appareils expédiés sans éléments électriques
chauffants nécessitent une trousse d�accessoires de
contrôleur de climatisation ou une trousse d�éléments
chauffants. Ces trousses d�accessoires sont sous forme
d�assemblages finis et câblés en usine pour une
installation sans soucis.

Risque de choc électrique.

Toujours couper l�alimentation électrique de l�appa-
reil avant d�installer ou d�intervenir sur une batterie
ventilée. Il se pourrait que plusieurs disjoncteurs
soient présents. Couper au besoin l�alimentation
électrique des accessoires de chauffage.

Les fils situés sur le côté du disjoncteur trouvé
dans la batterie ventilée restent sous tension,
même lorsque la sécurité est enlevée. Une répara-
tion ou un entretien sur les fils d�arrivée de courrant
ne peut être effectué tant que le disjoncteur princi-
pal (distant de l�appareil � disjoncteur du circuit
d�alimentation local) n�est pas en position d�arrêt.

Le fait de ne pas se conformer à ces instructions
pourrait endommager des biens personnels et infli-
ger de sévères blessures pouvant même entraîner
la mort.

AVERTISSEMENT

REMARQUE : Avant de d�effectuer les branchements
électriques. S�assurer que la tension, la fréquence et la
phase correspondent aux spécifications inscrites sur la
plaque signalétique (Figure 3). S�assurer également que
le niveau de courant fourni par les services d�électricité est
suffisant pour satisfaire la charge additionnelle imposée
par cet équipement. Consulter le schéma de câblage de
l�appareil pour un raccordement secteur et basse tension
correct. Effectuer les branchements électriques en accord
avec les codes et normes du Code national de l�électricité,
les exigences locales, ainsi qu�avec les ordonnances
pouvant s�appliquer dans votre cas particulier. L�appareil
doit posséder sont propre circuit électrique dédié. La
trousse d�accessoires de contrôleur de climatisation et la
trousse d�éléments électriques chauffants possèdent un
disjoncteur situé en vue de l�appareil et aisément
accessible.
INSTALLATION DE LA TROUSSE D�ACCESSOIRES DE
CONTRÔLEUR DE CLIMATISATION
1. Enlever la trappe d�accès à la ventilation (Voir la
Figure 1).

2. Installer le tableau de contrôle de climatisation
au--dessus dumoteur, sur la plaque située du coté du
ventilateur. Fixer à l�aide de visserie fournie. (Voir la
Figure 1.)

3. Acheminer les fils du thermostat au travers du trou
situé au sommet de l�appareil. Utiliser le passe--fil
fourni avec le contrôleur de climatisation pour
protéger les fils au point de passage.
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4. Effectuer les épissures de raccord des fils de basse
tension dans la boîte de dérivation basse tension.

5. Acheminer les fils d�alimentation secteur du moteur
au travers du trou situé à la base du contrôleur de
climatisation. Raccorder le fil de masse jaune à la
borne de masse du transformateur. Brancher le fil
noir (HI = Rapide) ou rouge (LOW=Lent) de contrôle
de vitesse sur la borne de masse du relais du
contrôleur. Consulter l�étiquette de câblage pour
sélectionner la borne adéquate.

6. Acheminer le câblage de secteur de l�appareil par le
trou situé au sommet de l�appareil et brancher sur le
côté secteur du disjoncteur. Bancher le fil de terre sur
la borne de terre. Consulter l�étiquette de câblage
pour effectuer les branchements.

7. Enlever le disjoncteur.
8. Replacer la panneau d�accès.
9. Insérer le disjoncteur dans le trou prévu à cet effet sur
le panneau d�accès.

INSTALLATION DE LA TROUSSE D�ACCESSOIRE DE CHAUFFA-
GE

1. Enlever la trappe d�accès à la soufflerie. (Voir la
Figure 2.)

2. Insérer l�élément chauffant dans l�ouverture, en
engageant les barres de support de l�élément dans
les trous situés au fond de l�enceinte de ventilation,
fixer à l�aide de la visserie fournie. (Voir la Figure 2.)

3. Acheminer les fils d�alimentation secteur du moteur
par le trou situé à la base de la trousse d�accessoires
de chauffage. Raccorder le fil de masse jaune à la
borne de masse du transformateur. Brancher le fil
noir (HI = Rapide) ou rouge (LOW=Lent) de contrôle
de vitesse sur la borne de masse du relais du
contrôleur. Consulter l�étiquette de câblage pour
sélectionner la borne adéquate.

4. Acheminer les fils du thermostat par le trou situé au
sommet de l�appareil. Utiliser le passe--fil fourni avec
la trousse d�accessoires de chauffage pour protéger
les fils au point de passage.

5. Effectuer les épissures de raccord des fils de basse
tension dans la boîte de dérivation basse tension.

6. Acheminer le câblage de secteur de l�appareil par le
trou situé au sommet de l�appareil et brancher sur le
côté secteur du disjoncteur. Bancher le fil de terre sur
la borne de terre. Consulter l�étiquette de câblage
pour effectuer les branchements.

Figure 1 Trousse d�accessoires de
contrôleur de climatisation
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7. Enlever le disjoncteur.

8. Replacer la panneau d�accès.

9. Insérer le disjoncteur dans le trou prévu à cet effet sur
le panneau d�accès.
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Figure 2 Trousse d�accessoires de
chauffage
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Figure 3 Données électriques

PIÈCE
Nº

AMWK001CK
018
024
030

208/230 0 0.0/0.0 0/0 75 14 2,5 15/15

AMWK005AH
018
024
030

208/230 5,0 18,1/20,0 12799/15700 75 10/10 25.2/27.5 30/30

AMWK007AH
018
024
030

208/230 7,5 27,1/30,0 19215/23515 75 8/8 36,4/40,0 40/40

AMWK011AH
018
024
030

208/230 11,0 39,8/44,0 25597/31331 75 6/6 52,3/57,5 60/60

(oC)

PUISSANCE DE

L�APPAREIL

KW NOM.

POUR 240V.

AMPÉRAGE

ÉLÉMENT

CHAUFFANT
TENSION

CAPACITÉ

ÉLÉMENT

CHAUFFANT

(Btu/h)

CAPACITÉ

DES FILS
CALIBRE

MINIMUM

DES FILS*

AMPÉRAGE

MINIMUM
MAX. DU CIRCUIT

DE PROTECTION


